
Podatkovni list 

DIN EN 10088-3 

Številka materiala 1.4571 

Material 1.4571 je nerjavno avstenitno jeklo, stabilizirano s titanom, ki ima zelo dobro odpornost proti koroziji. Ta razred nerjavnega jekla 

ima nizko magnetnost, odlične varilne lastnosti in je primeren za hladno preoblikovanje. Material 1.4571 se lahko uporablja pri 

temperaturah do 550 °C.  

Možnosti obdelave vključujejo hladno obdelavo in poliranje.  

Kemična sestava (masni delež v % v skladu z DIN EN 10088-3) .  

Specifikacije 

 

EN številka materiala  1.4571 

EN kratica   X6CrNiMoTi17-12-2 

Standard EN   10088-3/ISO 6931-1 

AISI   316 Ti * 

B.S.   320S18, 320S31 * 

JIS   SUS316Ti * 

Mikrostrukturni razred  Austinit 

Možna področja uporabe 

 

Avtomobilska industrija 

Gradbeništvo 

Konstrukcija tlačne posode 

Živilska industrija 

Petrokemija 

Ladjedelništvo 

in več 

Fizikalne lastnosti 

 

Magnetnost:    nizka 

Gostota (kg/dm³)   8,0 

Toplotna prevodnost  

(pri temperaturi do 20 °C)   15 

Elektronski upor pri  

sobna temperatura (v Ω mm²/m)  0,75 
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C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni Ti Drugo 

≤ 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 ≤ 0,03 - 16,5 – 18,5 - 2,00 – 2,50 10,5 – 13,5 5 x C – 0,70 - 

Mehanske lastnosti pri sobni temperaturi v raztopinsko žarjenem stanju (v skladu s standardom EN 10088-3) 

Trdnost pri povišani temperaturi v raztopinsko žarjenem stanju (v skladu s standardom EN 10088-3) 

Temperatura v °C  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

Rp0,2 v Mpa  185 175 165 155 145 140 135 131 129 127 

Rp1,0 v Mpa  215 205 192 183 175 169 164 160 158 157 

(* na podlagi)  

Ø Trdota  Trdnost ob razredu  Moč  Podaljšek pri pretrgu  

v mm  v HB  Rp0,2 v Mpa  Rp1,0 v Mpa  Rm v Mpa  A v% (vzdolžno)  

≤ 160 ≤ 215 ≥ 200  ≥ 235   500-700 40 

160 < d ≤ 250 ≤ 215 ≥ 200  ≥ 235  500-700 - 
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Opozorilo: 

Informacije v tem podatkovnem listu so bile zbrane po našem najboljšem vedenju in temeljijo na trenutni različici 

ustreznega standarda.  

Za morebitne napake ne prevzemamo nobene odgovornosti. 
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Če imate dodatna vprašanja o tem ali katerem koli drugem izdelku, se obrnite na našo ekipo na številko 0049 2263-9240-0 ali pišite na 

agst@agst.de.  

Podatkovni list 

DIN EN 10088-3 

Številka materiala 1.4571 

Varjenje 

 

Material 1.4571 se lahko uporablja za vse običajne postopke varjenja 

(razen varjenja s plinom) in brez dodajnih kovin. Nadaljnja toplotna 

obdelava običajno ni potrebna. Varjenje ne vpliva na odpornost proti 

medkristalni koroziji. 

Toplotna obdelava in vroče oblikovanje 

 

Žarjenje v raztopini   1020-1120 °C 

(hlajenje z zrakom ali vodo) 

 

Vroče oblikovanje   1200-900 °C 

(zračno hlajenje) 
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